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Mobilzaun M500 Anti-Climb + Verstärkungsecken

Technische Daten

Ein robuster Bauzaun für maximale Sicherheit auf Ihrer 
Baustelle
Ein Bauzaun mit einem extrem stabilen Rahmen
Dieser Heras Bauzaun M500 ist die ideale Wahl für alle, die einen stabilen und zuverlässigen Bauzaun suchen. Dank des vollständig umlaufend 
geschweißten Rahmens und der zusätzlich verstärkten, eingeschweißten Ecken (Eckverstärkung) hat dieser Bauzaun eine längere Lebensdauer als 
andere Modelle. Dadurch eignet sich der Bauzaun ideal für Baustellen, Infrastrukturprojekte und andere temporäre Projekte. 

•	 Geeignet zur Befestigung von Sichtschutzplanen
•	 Schutz vor Unbefugten durch enge Maschenweite
•	 Ideal für den langfristigen Einsatz 

Maximale Sicherheit auf Ihrer Baustelle
Jeder Bauzaun besteht aus einem Rahmen mit einem Gitter. Das Gitter des M500-Bauzauns unterscheidet sich von unseren anderen Bauzäunen 
durch die enge Maschenweite (40 mm). Dadurch wird es für Unbefugte schwieriger, den Bauzaun zu überklettern, da es nicht einfach ist, den Fuß in 
das Gitter dieses Bauzauns zu setzen. Dies bietet nicht nur zusätzlichen Schutz vor Eindringlingen, sondern minimiert auch das Unfallrisiko. Sicherheit 
steht somit an erster Stelle auf Ihrem Gelände. 

Ein leicht zu (ver)setzender Bauzaun
Das vorverzinkte Material ohne scharfe Kanten sorgt dafür, dass der M500-Bauzaun sicher und einfach zu (ver)setzen ist. Suchen Sie einen anderen 
Bauzaun? Neben dieser Variante des M500-Bauzauns mit Eckverstärkung bieten wir auch einen M500-Bauzaun mit Eckverstärkung und vertikaler 
Stützstrebe an. Natürlich haben wir auch weitere Bauzaunmodelle in unserem Sortiment. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, unsere Bauzäune mit 
einem personalisierten Bauzaunbanner zu versehen. Kontaktieren Sie unser Team – wir helfen Ihnen gerne weiter.

Breite (mm)	 3500

Höhe (mm)	 2000

Maschenweite, Höhe (mm)	 160

Maschenweite, Breite (mm)	 40

Verpackungseinheit	 68

Gewicht (Kg)	 23.5000

Haftungsausschluss. Es können keinerlei Rechte geltend gemacht werden, in Hinsicht auf 
angegebene Spezifikationen. Sie müssen immer mit einer Toleranzabweichung von bis zu 
10% rechnen. Heras entspricht hiermit der NEN-EN 10305-3 © Heras.


