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Mobilzaun M450 Anti-Climb + Verstärkungsecken

Technische Daten

Die kluge Wahl für Sicherheit auf der Baustelle
Besonders sicherer Bauzaun durch enge Maschenweite
Der Bauzaun M450 von Heras Mobilzaun wurde für Situationen entwickelt, in denen Sicherheit eine wichtige Rolle spielt. Dank der engen 
Maschenweite (40 mm) ist es besonders schwierig, den Zaun zu überklettern, denn die schmalen Zwischenräume erschweren es Unbefugten, einen 
Fuß in die Stahlmatte zu setzen und so über den Zaun zu klettern. Der größte Unterschied zum Bauzaun M500 besteht in den höheren Maschen des 
Bauzauns M450, wodurch der Zaun leichter wird, ohne an Stabilität und Qualität einzubüßen. 

•	 Schwer zu überklettern
•	 Eine solide Wahl
•	 Einfache Montage 

Robust und praktisch in der Anwendung
Was diesen Bauzaun noch weiter auszeichnet, ist die Eckverstärkung. Die eingeschweißten Eckstücke sorgen für langfristige Stabilität. Zudem ist 
der Zaun dadurch stabil genug, um Bauzaunbanner daran zu befestigen, sodass Sie in Sachen Werbung oder Abschirmung keine Abstriche machen 
müssen. Darüber hinaus ist der Bauzaun M450 rundum verschweißt und mit einer glatten Oberseite versehen. Das bedeutet, dass es keine scharfen 
Zinkrückstände gibt und auch keine scharfen Spitzen über den oberen Zaunrahmen hinweg hinausragen. Das Verletzungsrisiko ist somit minimal. Der 
Zaun lässt sich von einer Person einfach und schnell aufstellen, insbesondere mit der Heras Tragehilfe. 

Ein passender Bauzaun für Ihre Situation
Diese Ausführung ist bereits sehr stabil und für verschiedene Situationen geeignet. Für zusätzliche Stabilität können Sie sich auch für einen M450-
Bauzaun mit vertikaler Querverstrebung entscheiden. Unsere Bauzäune eignen sich auch für personalisierte Bauzaunbanner. Was auch immer Ihre 
Wünsche sind, Heras Mobilzaun bietet die richtige Lösung für Sie.

Breite (mm)	 3500

Höhe (mm)	 2000

Maschenweite, Höhe (mm)	 350

Maschenweite, Breite (mm)	 40

Verpackungseinheit	 68

Gewicht (Kg)	 18.0000

Haftungsausschluss. Es können keinerlei Rechte geltend gemacht werden, in Hinsicht auf 
angegebene Spezifikationen. Sie müssen immer mit einer Toleranzabweichung von bis zu 
10% rechnen. Heras entspricht hiermit der NEN-EN 10305-3 © Heras.


