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Mobilzaun M450 Anti-Climb + VE + Rohr-V

Technische Daten

Ein Bauzaun, der Sicherheit und Stabilität auf Baustellen bietet
Ein stabiler Bauzaun für Ihre Baustelle
Der Bauzaun M450 mit Eckverstärkung und vertikaler Querverstrebung bietet erhöhte Stabilität und Sicherheit. Die schmale Maschenweite von 40 
mm erschwert es Unbefugten, ihre Füße in die Maschen zu setzen und so über den Zaun zu klettern. Zudem sorgen die verstärkten Ecken und die 
zusätzliche Querverstrebung für maximale Stabilität. Das Ergebnis? Ein Bauzaun, der intensiver Nutzung standhält und eine sichere Wahl für Ihre 
Baustelle ist. 

•	 Schwer zu überklettern
•	 Benutzerfreundlich
•	 Geeignet für die Befestigung von Bauzaunplanen 

Ein vorverzinkter Zaun, der einfach zu montieren ist
Der Bauzaun M450 ist zu 100 % rundum verschweißt und es ragen keine scharfen Spitzen über den oberen Rohrrahmen des Zauns hinaus. Darüber 
hinaus wird dieser Zaun in unserem Werk aus vorverzinktem Stahl hergestellt, wodurch scharfe Zinkrückstände vermieden werden. Hierdurch ist der 
Zaun sicher für Ihre Hände und kann von einer Person montiert werden. Obwohl dieser Zaun leichter ist als vergleichbare Modelle, empfehlen wir 
immer die Verwendung der Heras Tragehilfe während der Montage, um die körperliche Belastung zu verringern. 

Immer eine passende Lösung für Ihre Situation
Mit seinem robusten Rahmen und der schmalen Maschenweite ist der Bauzaun M450 mit Eckverstärkung und vertikalem Mittelrohr eine gute Wahl 
für jede Baustelle. Möchten Sie lieber einen anderen Zaun bestellen? Wir haben verschiedene Arten von Bauzäunen in unterschiedlichen Höhen und 
Breiten im Angebot. So finden Sie immer einen Zaun, der Ihren Anforderungen entspricht. Kontaktieren Sie uns, um die Möglichkeiten zu besprechen.

Breite (mm)	 3500

Höhe (mm)	 2000

Maschenweite, Höhe (mm)	 350

Maschenweite, Breite (mm)	 40

Verpackungseinheit	 68

Gewicht (Kg)	 19.5000

Haftungsausschluss. Es können keinerlei Rechte geltend gemacht werden, in Hinsicht auf 
angegebene Spezifikationen. Sie müssen immer mit einer Toleranzabweichung von bis zu 
10% rechnen. Heras entspricht hiermit der NEN-EN 10305-3 © Heras.


