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Clôture Semi-Opaque M825 (RAL 5010-bleu)

Spécifications

Clôture occultant la vue pour les projets de construction
Clôtures temporaires esthétiques pour le centre-ville
La clôture M825 est une clôture de chantier semi-opaque qui assure la tranquillité et la sécurité autour du chantier. La moitié inférieure se compose 
d’une tôle profilée bleue qui limite la vue depuis la rue. Alors que les piétons peuvent suivre tranquillement l’avancement des travaux. La combinaison 
d’une tôle profilée et d’un treillis métallique confère au chantier un aspect soigné et professionnel. 

•	 Convient aux chantiers de construction en pleine ville
•	 Sécurité renforcée
•	 Occultation partielle de la vue 

Sécurité renforcée grâce à des mailles plus étroites
Cette clôture de chantier se distingue par un treillis métallique à mailles plus étroites (35 mm) dans la partie supérieure de la clôture. Les voleurs ou 
les curieux auront donc plus de difficultés à mettre leur pied dans le treillis pour escalader la clôture. Cette clôture semi-opaque est donc adaptée aux 
chantiers en pleine ville où sécurité et esthétique doivent aller de pair. 

Autres clôtures de chantier également disponibles
Outre cette clôture semi-opaque, Heras Clôture propose également d’autres clôtures opaques, telles que des clôtures avec une tôle profilée 
entièrement fermées ou des clôtures de 1 mètre de haut. Par ailleurs, nous disposons d’alternatives plus durables dans la gamme. Les clôtures 
bois, par exemple, sont entièrement ou partiellement constituées de panneaux en bois. Bien entendu, nous disposons aussi de clôtures de chantier 
standards constituées d’un treillis métallique entièrement ouvert. Quels que soient vos besoins, nous avons toujours une solution de clôture adaptée.

Hauteur (mm)	 2000

Largeur (mm)	 2160

Hauteur maillage (mm)	 150

Largeur maillage (mm)	 35

Unité de conditionnement	 28

Poids (Kg)	 24.0000
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