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Mobilzaun Round Top M100 (1,2m*3,5m)

Technische Daten

Stabiler 1.2 Meter hoher Bauzaun für eine sichere Absperrung
Ein sicherer und niedriger Round Top Bauzaun
Dieser Round Top Bauzaun ist nur 1.2 Meter hoch und die ideale Lösung für Situationen, in denen Sicherheit im Vordergrund steht. Dieser niedrige 
Zaun eignet sich nämlich zur Trennung von Rad- und Fußwegen vom übrigen Verkehr, kann aber auch auf Baustellen als Absturzsicherung eingesetzt 
werden. Die charakteristischen abgerundeten Ecken verleihen dem Zaun ein freundliches Aussehen, während die Konstruktion sowohl an einen 
Bauzaun als auch an einen Absperrzaun erinnert. 

•	 Vielseitig einsetzbar
•	 Kompakte Größe
•	 Stabile Konstruktion 

Ein robustes Design für einen funktionalen Zaun
Dieser niedrige Bauzaun zeichnet sich durch seine abgerundeten Ecken an der Oberseite aus. Dadurch kann der Rahmen an den oberen Ecken nicht 
brechen, da dort keine Schweißnähte vorhanden sind. So bleibt der Zaun länger intakt und behält seine Funktionalität. Die Ecken an der Unterseite sind 
für mehr Stabilität mit eingeschweißten Eckverstärkungen versehen. 

Verschiedene Montagemethoden für einfachen Gebrauch
Für unsere Bauzäune sind verschiedene Montagemethoden möglich. So verringert die Platzierung dieses niedrigen Zauns in einer Stahlfußplatte die 
Stolpergefahr für Fußgänger erheblich. Das macht den Zaun besonders geeignet für stark frequentierte Bereiche. Sie möchten lieber Bauzaunfüße 
verwenden? Dann empfehlen wir, den Zaun in die äußeren Löcher der Bauzaunfüße zu setzen, um maximale Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten. 
Kontaktieren Sie uns bei Fragen oder fordern Sie ein Angebot an – wir helfen Ihnen gerne weiter!

Höhe (mm)	 1200

Breite (mm)	 3500

Maschenweite, Höhe (‘’)	 9.84

Anzahl der vertikalen Stäbe	

Stababstand (‘’)	

Verpackungseinheit	 60

Haftungsausschluss. Es können keinerlei Rechte geltend gemacht werden, in Hinsicht auf 
angegebene Spezifikationen. Sie müssen immer mit einer Toleranzabweichung von bis zu 
10% rechnen. Heras entspricht hiermit der NEN-EN 10305-3 © Heras.


