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Mobilzaun Round Top Anti Climb

Technische Daten

Stabile Round Top Bauzaun, wirksam gegen das Überklettern
Der sicherste Bauzaun in der „Round Top”-Ausführung
Sie suchen einen robusten temporären Bauzaun? Dieser Round Top-Bauzaun ist eine gute Wahl für alle, denen Sicherheit auf der Baustelle besonders 
wichtig ist. Jeder Bauzaun besteht aus einem Rahmen mit einer Zaunmatte, wobei die Zaunmatte dieses Round Top-Bauzauns sich durch ihre 
schmale Maschenweite (40 mm) auszeichnet. Dank der feinmaschigen Matte ist es schwierig, über diesen Zaun zu klettern, was unerwünschten 
Zugang zu Baustellen verhindert 

•	 Ohne hervorstehende scharfe Spitzen
•	 Schwer zu überklettern
•	 Extra stabiler Rahmen mit abgerundeten oberen Ecken 

Cleveres und benutzerfreundliches Design
Die abgerundeten oberen Ecken sorgen nicht nur für ein freundliches Aussehen, sondern machen den Zaun auch stabiler: Durch die gerundeten 
Ecken gibt es nämlich keine bruchanfällige Schweißnaht. Darüber hinaus ist der Rahmen an der Unterseite vollständig umlaufend verschweißt und 
mit verstärkten Eckstücken für maximale Stabilität versehen. Somit ist dieser Bauzaun von Heras Mobilzaun ideal für den Einsatz auf jeder Baustelle. 
Außerdem ist der Bauzaun sicher in der Anwendung ohne scharfe Zinkrückstände und kann von einer Person aufgestellt werden. In Kombination mit 
dem praktischen Bauzaunträger von Heras Mobilzaun montieren Sie im Handumdrehen eine stabile Zaunlinie. 

Ein temporärer Bauzaun, der auffällt
Dieser Zaun ist nicht nur funktional, sondern auch optimal für Werbezwecke geeignet. Er bietet Platz für ein personalisiertes Bauzaunbanner, das auf 
beiden Seiten der Zaunreihe sichtbar angebracht werden kann. Damit ist dieser Mobilzaun nicht nur eine praktische Wahl, sondern auch ein Mittel, um 
Ihren Firmennamen sichtbar zu machen. Entscheiden Sie sich für die Kombination aus Optik, Stabilität und Sicherheit und wählen Sie den Round Top-
Bauzaun von Heras Mobilzaun. Möchten Sie mehr erfahren? Dann nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Breite (mm)	 3500

Höhe (mm)	 1960

Maschenweite, Höhe (mm)	 350

Maschenweite, Breite (mm)	 40

Verpackungseinheit	 60

Gewicht (Kg)	 16.5000

Haftungsausschluss. Es können keinerlei Rechte geltend gemacht werden, in Hinsicht auf 
angegebene Spezifikationen. Sie müssen immer mit einer Toleranzabweichung von bis zu 
10% rechnen. Heras entspricht hiermit der NEN-EN 10305-3 © Heras.


