
www.heras-mobile.fr

Clôture Mobile M55 trafic (1,0m*3,5m)

Spécifications

Clôture de chantier indestructible pour projets d’infrastructure
La clôture de chantier la plus robuste de 1 m de haut
La sécurité est essentielle en cas de travaux routiers, de déviations ou d’autres projets d’infrastructure. Cela vaut non seulement pour les usagers de 
la route, mais aussi pour les travailleurs sur le chantier. La clôture de chantier M55 de Heras, d’une hauteur de 1 m, a été spécialement conçue pour 
les situations où une délimitation temporaire sûre est essentielle. Grâce à ses tubes lourds et à son maillage en acier robuste, cette clôture offre une 
polyvalence optimale. 

•	 Construction indestructible
•	 Commande immédiate
•	 Idéale pour surélever les blocs en béton 

Parfait pour surélever les clôtures en béton
Cette clôture soudée à la main et post-galvanisée a été développée pour une utilisation intensive dans des conditions difficiles. Posée directement au 
sol ou utilisée comme rehausse supplémentaire sur des barrières en béton, la clôture de chantier M55 offre solidité et fiabilité. Grâce à sa conception 
robuste, cette clôture est idéale pour une utilisation dans le cadre de projets de longue durée. 

Un choix fiable pour les projets d’infrastructure
Si chaque détail compte et que la sécurité n’est pas négociable, optez pour la clôture de chantier M55 de Heras. Cette clôture de qualité permet de 
sécuriser les chantiers de manière à répondre aux normes les plus strictes. Pour les entrepreneurs et les autorités, la clôture M55 est la solution idéale 
pour les clôtures de chantier temporaires où la sécurité et la sûreté sont incontournables. Vous souhaitez acheter cette clôture de chantier ? Prenez 
contact avec nous pour commander directement cette clôture de chantier.

Largeur (mm)	 3500

Hauteur (mm)	 1000

Hauteur maillage (mm)	 240

Largeur maillage (mm)	 80

Unité de conditionnement	 25

Poids (Kg)	 19,5

Clause d’exclusion de responsabilité. Nous n’autorisons pas l’utilisation des informations 
techniques. Vous devez tenir compte d’une tolérance de 10%. Par la présente Heras 
répond à NEN-EN 10305-3 © Heras.


