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Bouwhek M55 Traffic (1,0m*3,5m)

Specificaties

Het onverwoestbare werfhek voor veilige infraprojecten
Het meest robuuste werfhek van 1 meter hoog
Bij wegwerkzaamheden, verkeersomleidingen en andere infrastructuurprojecten is veiligheid van groot belang. Dit geldt niet alleen voor weggebruikers, 
maar ook voor het personeel op locatie. Het Heras werfhek M55, met een hoogte van 1 meter, is speciaal ontworpen voor situaties waar een veilige 
tijdelijke afzetting essentieel is. Dankzij de zware buizen en een stevige staalmat biedt dit hek namelijk optimale inzetbaarheid. 

•	 Onverwoestbare constructie
•	 Direct te bestellen in de webshop
•	 Ideaal voor verhoging op betonblokken 

Perfect voor verhoging van betonnen afzettingen
Dit handgelaste en naverzinkte hekwerk is ontwikkeld met het oog op intensieve inzet onder zware omstandigheden. Of het nu direct op de grond staat 
of wordt gebruikt als extra verhoging bovenop betonnen barrières, het M55-werfhek staat garant voor stevigheid en betrouwbaarheid. Door zijn solide 
uitvoering is het hek uitermate geschikt voor gebruik in langdurige projecten. 

Betrouwbare keuze voor infraprojecten
Wanneer elk detail telt en veiligheid niet onderhandelbaar is, kiest u voor het Heras M55-bouwhek. Met dit kwaliteitshek worden werklocaties 
afgeschermd op een manier die voldoet aan de hoogste normen. Voor aannemers en overheden is het M55-hek dan ook de oplossing voor tijdelijke 
afzettingen met zekerheid en veiligheid als belangrijkste factoren. Wilt u dit bouwhek kopen? Bestel het direct in de webshop van Heras Mobile of 
neem contact met ons op.wordt geborgd. Door de stevige uitvoering is dit werfhek uitermate geschikt voor (verhuur door) materieeldiensten.ten.

Afmeting Breedte (mm)	 3500

Afmeting Hoogte (mm)	 1000

Maaswijdte hoogte (mm)	 240

Maaswijdte breedte (mm)	 80

Verpakkingseenheid	 25

Gewicht (Kg)	 19,5

Disclaimer. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan technische specificaties. Houd 
rekening met tolerantie afwijking tot 10%. Heras voldoet hiermee aan NEN-EN 10305-3 © 
Heras.


