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Bâche de protection blanche NVO

Spécifications

Bâche classée feu pour clôture de chantier
Protection simple grâce à une bâche de protection blanche
Cette bâche de protection blanche en rouleau vous permet de créer rapidement une séparation propre, sûre et opaque autour des chantiers, des zones 
de stockage ou des coulisses. Les bâches pour clôtures de chantier ont les dimensions standard d’une clôture de chantier et mesurent 3,50 mètres de 
large et 1,80 mètre de haut. Les bâches de clôture de chantier sont munies d’un bord ourlé avec des anneaux, ce qui permet de les fixer aux clôtures 
de chantier au moyen de serre-câbles (non fournis). Nos bâches de clôture de chantier sont disponibles en différents matériaux et couleurs. Il existe 
une bâche de clôture de chantier adaptée à chaque projet et à chaque situation. 

•	 Confère une image professionnelle au site
•	 Occultation efficace
•	 Bâche classée feu pour clôture de chantier conforme à la norme EN 13501-1 classe B 

Bâche de clôture de chantier ignifuge
Les bâches classées feu sont ignifuges et contribuent donc de manière significative à la sécurité des personnes sur le site et autour de celui-ci. La 
norme DIN4102 B1 se compose de 2 parties. La norme DIN4102 (DIN EN 13501) est la norme très stricte à laquelle adhèrent les pompiers et les 
organisations de foires commerciales. Elle est considérée comme la norme européenne en matière de sécurité incendie des bâches de clôtures de 
chantier. La classification B1 signifie en général que la bâche de clôture de chantier est très difficilement inflammable. 

Conseils d’installation
Lorsque vous équipez vos clôtures de chantier de bâches, celles-ci sont davantage sensibles au vent. Nous vous conseillons donc toujours d’installer 
les clôtures de manière semi-permanente, c’est-à-dire de placer des poteaux dans le sol, puis de fixer la clôture de chantier sur les poteaux à l’aide de 
colliers d’assemblage. Si une installation semi-permanente n’est pas possible, vous pouvez renforcer la ligne de clôture à l’aide de jambes de force et 
de plots. Heras Clôture peut s’en charger pour vous ! En effet, toutes les clôtures de chantier ne conviennent pas à l’utilisation de bâches. Nous nous 
ferons un plaisir de vous conseiller.

Hauteur (mm)	 1760

Largeur (mm)	 3410

Unité de conditionnement	 20

Poids (Kg)	 0,96
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