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Tête en Y pour fil barbelé concertina

Spécifications

Pièce en Y indispensable pour le fil barbelé sur votre chantier
Hauteur supplémentaire et dissuasion maximale
La tête en Y pour fil barbelé est un complément intelligent permettant de sécuriser encore mieux vos clôtures de chantier. Cette tête s’insère 
facilement dans le montant vertical de la clôture ou se fixe à l’aide d’un collier. Vous pouvez ensuite tendre du fil barbelé ou du fil barbelé 
concertina au-dessus de la clôture. Grâce à sa forme en Y, le fil barbelé dépasse des deux côtés de la clôture, ce qui offre jusqu’à 50 cm de hauteur 
supplémentaire et un effet préventif très efficace. 

•	 Jusqu’à 50 cm de sécurité supplémentaire
•	 Convient pour le fil barbelé et le fil barbelé concertina
•	 Facile à fixer sur les montants de la clôture 

Extension efficace de votre ligne de clôture
La tête en Y associée à du fil barbelé ou du fil barbelé concertina rend pratiquement impossible l’accès à votre terrain par des personnes non 
autorisées. Grâce à la double dissuasion du fil barbelé, cette solution a un effet préventif à la fois pratique et visuel. Idéal pour les chantiers de 
construction et les terrains temporaires qui nécessitent une sécurité supplémentaire et une protection visible.

Hauteur (mm)	 740

Largeur (mm)	 645

Profondeur (mm)	

Unité de conditionnement	 1

Poids (Kg)	 1,6
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