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Jambe de force avec platine

Spécifications

Jambe de force avec platine pour une installation stable
Stabilité supplémentaire, facile à installer
Cette jambe de force avec platine intégrée facilite encore plus la stabilisation des clôtures de chantier. La jambe de force se fixe à l’aide d’un collier 
entre deux clôtures de chantier. La platine peut être fixée au sol à l’aide d’un piquet, d’un pieu ou d’ancrages. La fixation dans le sol n’est pas possible ? 
Dans ce cas, la structure peut être facilement lestée à l’aide de blocs en béton ou en plastique qui serviront de contrepoids. Votre clôture restera ainsi 
toujours bien en place. 

•	 Installation facile et rapide
•	 Possibilité d’ancrage ou de lestage
•	 Ligne de clôture à l’aspect professionnel 

Aspect professionnel et ligne de clôture élégante
Grâce à la jambe de force avec platine, vous créez une clôture épurée et stable qui résiste au vent et aux poussées. Le montage simple et les 
possibilités flexibles (ancrage ou lestage) en font une solution pratique et fiable, en particulier pour les lignes de clôture temporaires. De plus, 
l’utilisation de jambes de force prolonge considérablement la durée de vie de vos clôtures de chantier.

Hauteur (mm)	 1700

Largeur (mm)	 150

Profondeur (mm)	

Unité de conditionnement	 6

Poids (Kg)	 3,5
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