Haengelasbeslag

Specifikationer

Dimension Hgjde (mm)
Dimensioner Bredde (mm)
Dimensioner Dybde
Emballeringsenhed

Vaegt (Kg)

Ansvarsfraskrivelse. Ingen rettigheder kan udledes af tekniske specifikationer. Tag hgjde
for toleranceafvigelser op til 10 %. Heras overholder saledes NEN-EN 10305-3 © Heras.

Det rette beslag til sikker lukning af din mobilhegnsport.

Sikker og tzet lukning

Dette Idsebeslag i rustfrit stal ggr det nemt at lase en mobilhegnsport sikkert uden for arbejdstid. Beslaget holder hegnene presset taet sammen og
forhindrer spraekker, som ofte opstar med en traditionel kaedelds. Det er fleksibelt, nemt at bruge og fremstillet af robuste, haerveerkssikrede materialer
for lang levetid.

Holder hegnspaneler teet lukket
Fleksibelt og let at anvende
Heerveerkssikret og paent udtryk

Fleksibel og palidelig i brug

Ved at tilfgje haengsler og hjul kan et standardhegn omdannes til en midlertidig port. Lasebeslaget sikrer, at porten kan lukkes sikkert og stabilt — en
langt mere solid I@sning end en kaede eller haengelés alene.
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