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Buis Ø60*2,25 lengte: 3,08m extra

Specificaties

Extra sterke bouwhekpaal voor maximale stevigheid en nette 
uitstraling
Betrouwbare en stabiele montage
Deze buis Ø60 van 3,08 meter met extra stevige wand is speciaal ontwikkeld voor de semipermanente bevestiging van bouwhekken op locaties waar 
extra stevigheid nodig is. De stevige buis wordt in de grond geplaatst en de hekken worden met bouwhekklemmen 42/60 vastgezet. Zo ontstaat 
een stabiele, strakke hekwerklijn zonder gebruik van blokken of schoren. Dit levert niet alleen een ruimtebesparende oplossing op, maar ook een 
professionele en nette uitstraling van uw bouwplaats. 

•	 Extra sterke buis voor meer stabiliteit
•	 Ruimtebesparend alternatief voor blokken en schoren
•	 Strakke en professionele hekwerklijn 

Duurzaam en vandalismebestendig
Semipermanente montage met deze extra lange paal combineert de flexibiliteit van tijdelijk hekwerk met de stabiliteit en veiligheid van een 
permanente oplossing. Doordat de hekken stevig aan de palen zijn gekoppeld, is het vrijwel onmogelijk om de hekwerklijn te forceren of te verschuiven. 
Daarmee verhoogt u zowel de veiligheid als de betrouwbaarheid van uw terreinbeveiliging, terwijl u een nette en representatieve uitstraling behoudt.

Afmeting Hoogte (mm)	 3080

Afmeting Breedte (mm)	

Materiaal	 Staal

Verpakkingseenheid	 1

Gewicht (Kg)	 9,65

	

Disclaimer. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan technische specificaties. Houd 
rekening met tolerantie afwijking tot 10%. Heras voldoet hiermee aan NEN-EN 10305-3 © 
Heras.


