Fencing &
Security

Tourniquet complet B700

Spécifications

Type d'acces Tourniquet
Hauteur (mm) 2230
Largeur (mm) 1500
Profondeur (mm)

Unité de conditionnement

Poids (Kg)
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Tourniquet B700 : gestion efficace et sécurisée du flux d'acces

Acceés controlé a votre chantier

Vous souhaitez savoir exactement qui entre et sort de votre chantier ? Le tourniquet B700 est la solution idéale. Ce portillon pivotant robuste est congu
pour les sites temporaires et permet de s'assurer que les personnes n'entrent qu’une par une. Grace au verrouillage électromécanique, le tourniquet se
déverrouille automatiquement aprés autorisation. Une Iégere poussée suffit pour mettre le portillon pivotant en mouvement.

. Verrouillage électromécanique pour un accés controlé

. Construction robuste, tourniquet adapté a une utilisation temporaire
. Contréle maximal des entrées et sorties du personnel

Plug & Play et fiable

Le tourniquet est particulierement adapté aux chantiers ou le contréle d'acces est important. Contrairement aux portails pivotants, il évite que
plusieurs personnes entrent en méme temps. Vous pouvez ainsi empécher I'accés aux visiteurs non autorisés et établir une liste exhaustive de
présence. Linstallation ne nécessite qu'une surface plane et un raccordement 230 V. Aucun cable réseau n‘est nécessaire : il s'agit d'une solution
entierement Plug & Play. Linstallation sur place est réalisée par Heras Cloture.
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