Looppoort M500 (1,2m)

Specificaties

Type toegang

Vrije breedte (m)
Afmeting Breedte (mm)
Afmeting Hoogte (mm)
Afmeting Diepte (mm)
Verpakkingseenheid

Disclaimer. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan technische specificaties. Houd
rekening met tolerantie afwijking tot 10%. Heras voldoet hiermee aan NEN-EN 10305-3 ©
Heras.

Looppoort M500 handige toegang voor personeel in uw
hekwerklijn

Slimme en toegankelijke oplossing voor tijdelijke locaties

De M500 looppoort is ideaal voor het snel creéren van een toegang voor personen in een tijdelijke hekwerklijn. Dankzij de slimme constructie waarbij
de buis aan één zijde is ingekort, draait het hek eenvoudig boven het blok door, zonder extra wiel. Zo voegt u moeiteloos een doorgang toe, precies
waar u die nodig heeft. De looppoort is bovendien direct herkenbaar als toegang voor medewerkers of bezoekers.

Draait soepel met handig scharnier
Geen wiel nodig dankzij slim ontwerp
Gebruiksvriendelijk

Past altijd in uw hekwerklijn

Alle Heras looppoorten worden met de hand gemaakt en voorzien van een duurzame zinklaag. De looppoort M500 is leverbaar in verschillende
varianten en sluit daardoor altijd goed aan op de bestaande bouwhekken. Een betrouwbare keuze voor wie op zoek is naar een toegankelijke,
functionele en duurzame loopoplossing op tijdelijke terreinen.
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